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Gebäudeentwässerung 
 
Wir haben hier mit einem Mischsystem zu tun.                    
                                                                      
                                                                    Bild 1 
Ein Mischsystem bedeutet, dass das 
Grundstück keine Sickerleitung hat. 
Regenwasser (WAR-R) und 
Schmutzwasser (WAR-H) laufen beide in 
die Mischwasserkanalisation. Somit ist  
eine behördliche Bewilligung vorhanden.  
Auf dem ersten Bild können wir die zwei 
Kontrollschächte sehen. Es ist ersichtlich,  
dass es zwei Leitungen hat. Eine für das 
Regenwasser und die andere für das 
Schmutzwasser vom Haus.     
  
  
 
 
 
(Gebrauchtes Material war PVC, 
Durchmesser 110) 
 
 
 
 
 
                                                                Bild 2  
Hier auf dem 2. Bild sehen wir wo die 
zwei getrennten Leitungen - 
Schmutzwasser und Regenwasser - 
zusammen kommen. Diese Leitung 
geht dann weiter in die Kanalisation. 
Normalerweise sind die Leitungen vom 
Regenwasser und Schmutzwasser 
getrennt, da es somit die Möglichkeit 
offen lässt, zu einem späteren 
Zeitpunkt das Regenwasser 
in die Regenwasser- 
kanalisation umzuleiten.         

WAS-R 
WAS-H 

Kontrollschächte 

zusammen 

WAS-R 

WAS-H 


