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Matrial 
 

·  Geberitschweissgerät  
·  Schleifpapier 
·  Rohrschneider 

 
 
Die Elektroschweissmuffe ist eine zuverlässige Verbindungsmöglichkeit von Pe-Rohren und 
Formstücken, wenn man die unten stehenden Anweissungen befolgt. 
 
 
 
 

1. Rohre oder Formstücke rechtwinklig zuschneiden.  
 
 

2. Rohr oder Formstücke von jeglichem Schmutz, Fett oder Oel befreien. 
 
 
 

 
 
 
 

3. Stecktiefe der Muffe  das Rohrende oder Formstück anzeichnen, nur ganz zusammen- 
gestckte Verbindungen sind Dicht. 

 
 

4. Im Rohr Wasser fliessen. Es sollte wenn möglich trocken sein. Sonst droht 
Lebensgefahr durch Stromschlag 

 
5. Das Schweissgerät solange schweissen lassen bis es abstellt. Wird die Schweissung 

unterbrochen durch Stromunterbruch, muss man die die Muffe auskühlen lassen und 
dann die Schweissung wiederholen. 
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6. Ob eine Muffe richtig geschweisst ist, erkennt man wenn der gelbe Indikator 

hervorsteht. 
 

 
 
 
7. Die Muffe zieht sich durch das erhitzen 2,5 bis 5% zusammen. Die Leitung sollt 

unbedingt erst nach dem auskühlen der Muffe in betrieb genommen werden.                                                                                   
Zulässige Umgebungstemperatur -10 bis 40 Grad Celsius 
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1.  
 
8. Das neue Ventil anschliessen ohne den Übergang von Nummer Drei. Auf die 

Zuleitung wieder Wasser geben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Der Füllstand  kann verändert werden, indem man den Schwimmer nach unten oder 
oben schraubt. Das Ventil muss auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden, da es 
sein könnte das Rostkörner in den Schliessmechanismus gelangen können
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